
 

Karta Danych Technicznych 
 

A047 – SUPERSOLVE HD 

Błyskawicznie parujący zmywacz do czyszczenia podzespołów elektrycznych i elektronicznych. 

 

 
 

SUPERSOLVE HD to bardzo szybko parujący zmywacz, przeznaczony głównie  

do czyszczenia podzespołów i połączeń elektrycznych i elektronicznych. 
 

Zawarte w tym preparacie składniki zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia, odpowiednio 

szybko parują, nie pozostawiając zanieczyszczeń oraz nie oddziałowują szkodliwie na delikatne  

tworzywa płytek elektronicznych oraz izolacje przewodów elektrycznych. 

 

 
 

CHARATERYSTYKA: 

• Skuteczność zawartych rozpuszczalników zapewnia szybkie usunięcie zanieczyszczeń olejowych oraz nalotów korozyjnych 

• Bardzo szybkie schnięcie pozwala na użycie Supersolve HD do przygotowania powierzchni przed klejeniem, malowaniem, itp. 

• Preparat zapewnia doskonałą  kompatybilność z delikatnym sprzętem oraz wrażliwymi materiałami  izolatorów. 

• Preparat ma słaby zapach – nie przeszkadza przy wykonywaniu czynności serwisowych. 

 

ZASTOSOWANIE: 

 Doskonały do czyszczenia podzespołów i połączeń elektrycznych i elektronicznych – usuwanie zanieczyszczeń olejowych, 

pyłów eksploatacyjnych oraz nalotów korozji na stykach konetkorów, wtyczek, itp 

 Nadaje się do użycia przy czyszczeniu elementów przez klejeniem i malowaniem lub inspekcyją techniczną 

 Szybkie odtłuszczanie podzespołów mechanicznych – np w warsztatach samochodowych. 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 

1. Wyłączyć zasilanie elektryczne. Jeśli elementy są gorące pozwolić im ostygnąć przed użyciem preparatu..  

2. Wstrząsnąć opakowaniem.  

3. Natryskiwać preparat na komponenty - do wypłukania zanieczyszczeń olejowych i cząstek stałych.  

4. Pozostawić do wyschnięcia.  

5. Upewnij się, podzespoły elektryczne są wysuszone w pełni przed ponownym podłączeniem zasilania. 

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 

POSTAĆ     : spray 

ZAPACH     : łągodny rozpuszczalnik 

ROZPUSZCZALNOŚĆ    : nierozpuszczalny w wodzie 

TEMPERATURA ZAPŁONU   : <- 40 ° C 

PROPELENT    :  134a – gaz niepalny 

 

 

OPAKOWANIA:   spray 400ml   ( karton 12szt ) 

 
 
APROBATY KOLEJOWE:   SCIENTIFICS – UK Rail 007/007228 
 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:  Przechowywać z dala od źródeł iskier i otwartego ognia.  

Unikać wdychania par rozpylonej cieczy oraz kontaktu ze skórą i oczami.  

 

PRZECHOWYWANIE:   Przechowywać w umiarkowanej temperaturze, w suchym i wentylowanym miejscu.  

 

BHP:    Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego – dostępna u dostawcy 

 

 
PRODUCENT:   ARROW Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire. DE12 6DA, ANGLIA 

www.arrowchem.com 
 

DYSTRYBUTOR:  BESTPOL AG. ul.Mickiewicza 29, 40-085 Katowice,  tel / fax.: 32 259 70 99 
   www.bestpol-ag.pl 
 

http://www.arrowchem.com/
http://www.bestpol-ag.pl/

